
附件1：
采购人需求

一、城投大厦消防及监控系统保养内容及保养标准

（一）消防系统

1.火灾自动报警及联动控制系统：包括火灾自动报警主机、联动柜、烟感、温感、手报、消火栓按钮、电话插孔、消防广播设备、消防对讲设备、模块及相关线路等；

2.消火栓灭火系统：包括系统水泵及电控柜、水池、水箱、供水管道、阀门、消火栓箱、卷盘、水枪、水带、灭火器、水泵接合器、室外消火栓等。

3.自动喷水灭火系统：包括系统水泵及电控柜、供水管网、分区闸阀、喷淋头、水流指示器、湿式报警阀、信号闸阀等。

4.防排烟系统：系统风机及控制柜、风阀、风管。

5.气体灭火系统：包括系统报警产品、贮气钢瓶、启动钢瓶、管道、选择阀、气体灭火控制器、烟感、温感、警铃、紧急启停按钮及相关线路等。

6.防火卷帘系统：防火卷帘控制电箱、防火卷帘等。

7. 应急照明灯、疏散指示灯：灯具、电池、线路。

8.消防系统的维护保养是确保火灾自动报警与消防联动控制系统不受损坏；消火栓、自动喷水灭火系统功能和状态正常；按消防有关规范及现场环境，可将系统分为月保、季保和年保养三大部分。具体保养内容及保养标准如下：
（1）火灾自动报警与消防联动控制系统维护保养
①每年按规范规定的比例，对系统各设备进行一次检测，利用测试数据来评定系统；
②每月巡检火灾自动报警控制器功能；每月巡检电话机工作状态；
③每月巡检探测器、手动报警按钮或破玻功能；每月巡检各楼层紧急广播系统工作状况；
④每季度对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜进行清洁保养；
⑤每半年对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜、通讯主机内电器元件进行清洁保养；
⑥每半年1次主电源和备用电源切换试验。检查内容包括：消防联动控制柜、消防主机、通讯主机；
⑦半年进行一次强切非消防电源功能试验。
  上述工作均按工作程序进行记录存档
(2)消火栓、自动喷水灭火系统的维护保养
1.试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示(每季度一次)
①水流指示器、管网、信号阀、试验闸阀放水，检查主机是否有报警信号；
②在湿式报警阀试水装置处放水，报警阀应及时动作，水力警钟应发出报警信号，压力开关接通电路报警，电控柜及联动控制柜处于“自动”状态时应启动消防泵；
2.检查室内消火栓的控制设备和机械设备。(每季度一次)
①消火栓和消防卷盘供水闸阀不应有渗漏现象；    
②消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件应齐全、良好，卷盘转动灵活；
③报警按钮、指示灯及控制线路功能正常，无故障；
④消火栓箱及配置的消防部件，外观无破损，涂层无脱落，箱门玻璃完好无损；
⑤消火栓供水阀门及消防卷盘等转动部位应每季度加润滑油保养；
⑥每季度对消火栓箱进行清洁保养；
3.消火栓泵、喷淋泵的维护保养(每月—次)
①检查和测试消防水泵及喷淋水泵，包括消防加压泵；    
②检查消防中心、水泵房及消防水泵控制柜线路；
③每季度对所有消防水泵各种转轴的连动构件进行清洁润滑保养；
④检查和测试喷淋系统和消防栓系统的满载运行状况；
⑤消防水泵接合器的接口及其附件应每月检查一次，保证接口完好，无渗漏，有闷盖；
⑥每季度对消防水泵控制柜进行清洁保养；
⑦每年对消防水泵控制柜内电器元件进行清洁保养。
4.每月应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查。
5.每年应对水源的供水能力进行一次检测。
6.检查消防水池、消防水箱及消防气压给水设备，并检查其消防储备水位。
7.每月对喷头进行巡检检查，发现有不正常的喷头应及时更换．当喷头上有异物时，应及时清除。更换或安装喷头应使用专用扳手。检查系统管路有无腐蚀渗漏，湿式系统管路内的水应定期排空、冲洗。
8.每年对系统进行一次检测，利用测试数据，来评定系统。
上述工作均按工作程序进行记录存档。
(3)防火卷帘的维护保养
1. 每季度检查和测试所有防火卷帘门的控制线路，并进行除尘保养。   
2. 每季度检查和测试所有防火卷帘门的转动装置和远程控制装置。
3. 每季度检查和测试传动电机性能，电机轴承及联动构件加油。
4. 每季度检查和调整传动构件，对轨道、应急操作拉链进行润滑保养。
5. 每季度对防火卷帘箱顶进行除尘保养。
6. 每年对系统进行一次检测，利用测试数据，来评定系统。
    上述工作均按工作程序进行记录存档。 
（4）防排烟系统维护保养
1．每年对正压送风机和消防排烟风机进行检查测试。
2．每季度对正压送风阀、排烟阀、防火阀进行检查测试。
3．每月巡视排烟阀(口)、送风阀(口)，抽查手动开启(在非联动状态下)的信号反馈及复位情况。
4．每季度对排烟阀(口)及送风阀(口)体、风机电控柜进行清洁。
5．每季度对排烟阀(口)及送风阀(口)的机械传动机构、消防风机电动机的转轴进行润滑。
6．每年对消防风机电控柜内电器元件进行清洁。
上述工作均按工作程序进行记录存档。
（5）消防电梯的联动检查    
1．每年用自动或手动强制消防电梯停于首层测试。
2．每月巡检电梯在消防控制中心的控制盘或控制模块。
上述工作均按工作程序进行记录存档。
（6）气体灭火系统的维护保养
1．每月对气体灭火系统进行巡检，检查内容应符合下列规定：
①对灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件进行外观检查，系统组件应无碰撞、变形及其他机械损伤，表面应无锈蚀，保护层应完好，铭牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完好；
②每年对每个防护区进行一次模拟自动启动试验；
③气动驱动装置的气源压力，不应小于设计压力的90％。
2．每年对气体灭火系统进行两次全面的检查，检查内容除按规定的检查外，并应符合下列规定：
①防护区的开口情况，防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布情况应符合设计规定；
②灭火剂贮瓶间设备，灭火剂输送管道和支、吊架的固定应无松动；
③高压软管应无变形、裂纹及老化；
④各喷嘴孔口，应无堵塞；
对灭火剂贮存容器进行称重检查，灭火剂净重不应小于设计重量的95％；
（7）漏电火灾报警系统、智能疏散照明系统（含EPS），大空间水炮系统，消防广播系统，防火门。
1.智能疏散照明系统
①每年对系统各设备进行一次检测（可按月度平均比例进行）利用测试数据来评定系统；
②每月巡检漏智能疏散照明系统主机功能及保养；
③每月巡检智能疏散照明系统末端设备功能；
④每季度对智能疏散照明系统末端设备及元件进行保养。
2.消防广播系统
①每年对系统各设备进行二次检测，利用测试数据来评定系统；
②每月巡检消防广播系统主机及功放、CD机等设备机柜功能及保养；
3.防火门（可加入防火卷帘条款内）
每月对防火门进行一次巡检。
（2） 监控系统

1.监控摄像机

2. 监控硬盘录像机 

3.监控显示器

4.监控云台及控制器
5.监控系统维护保养要求

（1）每季度一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。室外温度应在－20 ℃～＋60℃，相对湿度应在10％～100％；室内温度应控制在＋5℃～＋35℃，相对湿度应控制在10％～80％，留给机房监控设备一个良好的运行环境。

（2）根据监控系统各部份设备的使用说明，每月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行。

（3）对容易老化的监控设备部件每月一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修等。

（4）对易吸尘部份每季度定期清理一次，如监视器暴露在空气中，由于屏幕的静电作用，会有许多灰尘被吸附在监视器表面，影响画面的清晰度，要定期擦拭监视器，校对监视器的颜色及亮度。

（5）对长时间工作的监控设备每月定期维护一次，如硬盘录像机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免硬盘录像机工作不正常。

（6）对监控系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障。如：网络设备、服务器系统、监控终端及各种终端外设。桌面系统的运行检查，网络及桌面系统的病毒防御。

（7）每月定期对监控系统和设备进行优化：合理安排监控中心的监控网络需求，如带宽、IP地址等限制。提供每月一次的监控系统网络性能检测，包括网络的连通性、稳定性及带宽的利用率等；实时检测所有可能影响监控网络设备的外来网络攻击，实时监控各服务器运行状态、流量及入侵监控等。对异常情况，进行核查，并进行相关的处理。根据用户需要进行监控网络的规划、优化；协助处理服务器软硬件故障及进行相关硬件软件的拆装等。

（8）提供每月一次的定期信息服务：每月第一个工作日，将上月抢修、维修、维护、保养记录表以电子文档的形式报送服务中心负责人。

二、流花展馆消防系统保养内容及保养标准

消防系统的维护保养是确保火灾自动报警与消防联动控制系统不受损坏；消火栓、自动喷水灭火系统功能和状态正常；按消防有关规范及现场环境，可将系统分为月保、季保和年保养三大部分。具体保养内容及保养标准如下：

（一）火灾自动报警与消防联动控制系统维护保养
1．每年按规范规定的比例，对系统各设备进行一次检测，利用测试数据来评定系统；
2.每月巡检火灾自动报警控制器功能；每月巡检电话机工作状态；
3.每月巡检探测器、手动报警按钮或破玻功能；每月巡检各楼层紧急广播系统工作状况；
4.每季度对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜进行清洁保养；
5.每半年对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜、通讯主机内电器元件进行清洁保养；
6.每半年1次主电源和备用电源切换试验。检查内容包括：消防联动控制柜、消防主机、通讯主机；
7.半年进行一次强切非消防电源功能试验。
上述工作均按工作程序进行记录存档
(二)消火栓、自动喷水灭火系统的维护保养
1.试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示(每季度一次)
(1)水流指示器、管网、信号阀、试验闸阀放水，检查主机是否有报警信号；
(2)在湿式报警阀试水装置处放水，报警阀应及时动作，水力警钟应发出报警信号，压力开关接通电路报警，电控柜及联动控制柜处于“自动”状态时应启动消防泵；
2.检查室内消火栓的控制设备和机械设备。(每季度一次)
(1)消火栓和消防卷盘供水闸阀不应有渗漏现象；    
(2)消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件应齐全、良好，卷盘转动灵活；
(3)报警按钮、指示灯及控制线路功能正常，无故障；
(4)消火栓箱及配置的消防部件，外观无破损，涂层无脱落，箱门玻璃完好无损；
(5)消火栓供水阀门及消防卷盘等转动部位应每季度加润滑油保养；
(6)每季度对消火栓箱进行清洁保养；
3.消火栓泵、喷淋泵的维护保养(每月—次)
(1)检查和测试消防水泵及喷淋水泵，包括消防加压泵；    
(2)检查消防中心、水泵房及消防水泵控制柜线路；
(3)每季度对所有消防水泵各种转轴的连动构件进行清洁润滑保养；
(4)检查和测试喷淋系统和消防栓系统的满载运行状况；
(5)消防水泵接合器的接口及其附件应每月检查一次，保证接口完好，无渗漏，有闷盖；
(6)每季度对消防水泵控制柜进行清洁保养；
(7)每年对消防水泵控制柜内电器元件进行清洁保养。
4.每月应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查。
5.每年应对水源的供水能力进行一次检测。
6.检查消防水池、消防水箱及消防气压给水设备，并检查其消防储备水位。
7.每月对喷头进行巡检检查，发现有不正常的喷头应及时更换．当喷头上有异物时，应及时清除。更换或安装喷头应使用专用扳手。检查系统管路有无腐蚀渗漏，湿式系统管路内的水应定期排空、冲洗。
8.每年对系统进行一次检测，利用测试数据，来评定系统。
上述工作均按工作程序进行记录存档。
(三)防火卷帘的维护保养
1. 每季度检查和测试所有防火卷帘门的控制线路，并进行除尘保养。   
2. 每季度检查和测试所有防火卷帘门的转动装置和远程控制装置。
3. 每季度检查和测试传动电机性能，电机轴承及联动构件加油。
10.每季度检查和调整传动构件，对轨道、应急操作拉链进行润滑保养。
11.每季度对防火卷帘箱顶进行除尘保养。
12.每年对系统进行一次检测，利用测试数据，来评定系统。
上述工作均按工作程序进行记录存档。 
（四）防排烟系统维护保养
1．每年对正压送风机和消防排烟风机进行检查测试。
2．每季度对正压送风阀、排烟阀、防火阀进行检查测试。
3．每月巡视排烟阀(口)、送风阀(口)，抽查手动开启(在非联动状态下)的信号反馈及复位情况。
4．每季度对排烟阀(口)及送风阀(口)体、风机电控柜进行清洁。
5．每季度对排烟阀(口)及送风阀(口)的机械传动机构、消防风机电动机的转轴进行润滑。
6．每年对消防风机电控柜内电器元件进行清洁。
上述工作均按工作程序进行记录存档。
（五）消防电梯的联动检查    
1．每年用自动或手动强制消防电梯停于首层测试。
2．每月巡检电梯在消防控制中心的控制盘或控制模块。
上述工作均按工作程序进行记录存档。
（六）气体灭火系统的维护保养
1．每月对气体灭火系统进行巡检，检查内容应符合下列规定：

（1）对灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件进行外观检查，系统组件应无碰撞、变形及其他机械损伤，表面应无锈蚀，保护层应完好，铭牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完好；
（2）每年对每个防护区进行一次模拟自动启动试验；
（3）气动驱动装置的气源压力，不应小于设计压力的90％。
2．每年对气体灭火系统进行两次全面的检查，检查内容除按规定的检查外，并应符合下列规定：
（1）防护区的开口情况，防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布情况应符合设计规定；
（2）灭火剂贮瓶间设备，灭火剂输送管道和支、吊架的固定应无松动；
（3）高压软管应无变形、裂纹及老化；
（4）各喷嘴孔口，应无堵塞；
对灭火剂贮存容器进行称重检查，灭火剂净重不应小于设计重量的95％；
（七）漏电火灾报警系统、智能疏散照明系统（含EPS），大空间水炮系统，消防广播系统，防火门。
1.智能疏散照明系统
（1）每年对系统各设备进行一次检测（可按月度平均比例进行）利用测试数据来评定系统；
（2）每月巡检漏智能疏散照明系统主机功能及保养；
（3）每月巡检智能疏散照明系统末端设备功能；
（4）每季度对智能疏散照明系统末端设备及元件进行保养。
2.消防广播系统
（1）每年对系统各设备进行二次检测，利用测试数据来评定系统；
（2）每月巡检消防广播系统主机及功放、CD机等设备机柜功能及保养；
3.防火门（可加入防火卷帘条款内）
每月对防火门进行一次巡检。
	附件2：流花展馆及城投大厦消防维保项目报价清单

	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	单价（元/月）
	合价（元/月）
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	招标控制价
	　

	一
	城投大厦
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	(一）
	消防设备
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	储气瓶
	　
	台
	2
	
	
	　

	2
	防火卷帘
	　
	台
	6
	
	
	　

	3
	风机
	Y160M-4
	台
	9
	
	
	　

	4
	管网、支吊架、阀门
	FZ45X、Z45X、FZ450V
	个
	12
	
	
	　

	5
	火灾事故广播
	GST-GF300
	个
	1
	
	
	　

	6
	火灾探测器
	GJTY-GD-G3
	个
	529
	
	
	　

	7
	加压送风口、阀
	DL-V1-3
	个
	14
	
	
	　

	8
	监视、控制模块
	GST-LD-8301
	个
	1
	
	
	　

	9
	末端试水装置
	DN25
	个
	14
	
	
	　

	10
	排烟风口、阀
	DL-V1-3
	个
	2
	
	
	　

	11
	气体灭火控制器
	　
	个
	1
	
	
	　

	12
	湿式报警阀
	ZSFZ
	个
	3
	
	
	　

	13
	手动报警按钮（破玻按钮）及警铃
	J-SAO-8402
	个
	109
	
	
	　

	14
	疏散指示灯
	PA-BLZD-I2LROE2W
	个
	216
	
	
	　

	15
	水泵接合器
	　DN100
	个
	6
	
	
	　

	16
	水流指示器及信号阀
	　FZX-1.6
	个
	14
	
	
	　

	17
	消防供水设备
	Y200L2-2、Y250M-2　
	个
	6
	
	
	　

	18
	消防控制柜（盘）
	　GST-LD-SD064A
	个
	1
	
	
	　

	19
	消防通讯
	　GST-TS-Z01A
	套
	1
	
	
	　

	20
	消火栓箱及配件
	　25M
	个
	68
	
	
	　

	21
	应急照明灯
	　PA-ZFZDE2W-DT1
	个
	123
	
	
	　

	22
	火灾报警控制器
	　JB-QT-GST5000
	套
	1
	
	
	　

	(一）
	监控设备
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	监控系统维保
	　
	项
	1
	
	
	　

	　
	小计1
	　
	　
	　
	
	
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	二
	流花展馆
	　
	　
	　
	
	
	　

	（一）
	15、16、18、19号馆和5号馆监控室
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	消防主泵
	Y225S-4  37KW
	台
	2
	
	
	东莞电机厂

	2
	消防恒压泵
	Y100L-2  3KW
	台
	1
	
	
	顺德电机厂

	3
	喷淋主泵
	Y225S-4  37KW
	台
	2
	
	
	东莞电机厂

	4
	喷淋恒压泵
	Y100L-2  3KW
	台
	2
	
	
	顺德电机厂

	5
	水幕主泵
	Y200L1-2  30KW
	台
	2
	
	
	广东省顺德电机厂

	6
	水幕恒压泵
	Y2100L-2
	台
	1
	
	
	SKODA

	7
	消防电源总柜
	JB-R21-SG
	套
	1
	
	
	广州市南中电器厂

	8
	消防水泵控制柜
	JB-R21-SG
	套
	1
	
	
	广州市南中电器厂

	9
	消防喷淋泵控制柜
	JB-R21-SG
	套
	1
	
	
	广州市南中电器厂

	10
	消防水幕控制柜
	JB-R21-SG
	套
	1
	
	
	广州市南中电器厂

	11
	火灾报警控制器
	JB-R21-SG
	台
	1
	
	
	上海能西科姆消防设备有限公司

	12
	消防紧急广播控制柜
	NF-1
	套
	1
	
	
	日本（NITTAN）

	13
	消防麦克凤
	SX-1200W
	个
	1
	
	
	日本TOA株式会社

	14
	广播放大器
	TOA（PA3640B LH） 360W
	个
	9
	
	
	日本TOA株式会社

	15
	烟感
	　
	个
	204
	
	
	　

	16
	报警按钮
	　
	个
	5
	
	
	　

	17
	报警按钮
	　
	个
	14
	
	
	　

	18
	报警按钮
	　
	个
	20
	
	
	　

	19
	消防栓
	　
	个
	6
	
	
	　

	20
	消防栓
	　
	个
	14
	1.3
	
	

	21
	消防栓
	　
	个
	25
	1.3
	
	

	（二）
	1~10号馆（不含5号馆监控室）
	　
	　
	　
	　
	
	

	1
	火灾报警控制器
	海湾/JB-QT-GST9000
	套
	1
	97.5
	
	

	2
	智能电源盘
	海湾/GST-LD-D02
	套
	2
	8.45
	
	

	3
	消防电话总机
	海湾/GST-TS-Z01A
	台
	2
	8.45
	
	

	4
	消防电话分机
	海湾/GST-TS-100A/100B
	台
	15
	8.45
	
	

	5
	消防电话分机
	海湾/GST-TS-100A/100B
	台
	1
	8.45
	
	

	6
	消防电话分机
	海湾/GST-TS-100A/100B
	台
	55
	8.45
	
	

	7
	显示器
	HP Compaq/LE1711
	台
	1
	8.45
	
	

	8
	电气火灾控制系统主机
	　
	套
	1
	97.5
	
	

	9
	电气火灾控制系统显示器
	　
	台
	1
	8.45
	
	

	10
	气体灭火控制器
	海湾/GST-QKP01
	套
	1
	39
	
	

	11
	气体灭火控制器
	海湾/GST-QKP01
	套
	1
	39
	
	

	12
	S型气溶胶灭火装置
	DKL/QRR25SL
	套
	4
	29.25
	
	

	13
	S型气溶胶灭火装置
	DKL/QRR25SL
	套
	1
	29.25
	
	

	14
	可燃气体报警控制器
	安可信/AEC2302a/10W
	套
	1
	97.5
	
	

	15
	电气火灾监控探测器
	300-1000mA
	套
	200
	1.62
	
	

	16
	终端服务器
	C.V./S-2053/350W
	套
	38
	1.3
	
	

	17
	终端服务器
	C.V./S-2052/120W
	套
	16
	1.3
	
	

	18
	数控网络广播控制中心
	C.V./S-2034/300W
	套
	1
	8.45
	
	

	19
	数控网络广播控制器
	C.V./S-2031
	套
	1
	8.45
	
	

	20
	数控网络广播电源管理器
	C.V./S-2043/50W
	套
	1
	8.45
	
	

	21
	数控网络广播音频处理器
	C.V./S-2032
	套
	1
	8.45
	
	

	22
	数控网络广播调谐器
	C.V./S-2012/10W
	套
	1
	8.45
	
	

	23
	数控网络广播CD机
	C.V./S-2011
	套
	1
	8.45
	
	

	24
	数控网络广播MP3播放器
	C.V./S-2013
	套
	1
	8.45
	
	

	25
	警报信号发生器
	C.V./S-2022
	套
	1
	8.45
	
	

	26
	远程呼叫站控制器
	C.V./S-2024/15W
	套
	1
	8.45
	
	

	27
	消防信号智能接口
	C.V./S-2021/15W
	套
	3
	8.45
	
	

	28
	远程呼叫站控制器
	C.V./S-2023
	套
	1
	8.45
	
	

	29
	消防卷帘
	控制箱型号：FJK-S(F)F-A 
	套
	204
	26
	
	共9100平方

	30
	烟感
	海湾/JTY-GD-G3
	个
	535
	1.95
	
	　

	31
	烟感
	海湾/JTY-GD-G3
	个
	198
	1.95
	
	　

	32
	烟感
	海湾/JTY-GD-G3
	个
	191
	1.95
	
	　

	33
	烟感
	海湾/JTY-GD-G3
	个
	276
	1.95
	
	　

	34
	烟感
	海湾/JTY-GD-G3
	个
	314
	1.95
	
	　

	35
	烟感
	海湾/JTY-GD-G3
	个
	540
	1.95
	
	　

	36
	烟感
	海湾/JTY-GD-G3
	个
	586
	1.95
	
	　

	37
	烟感
	海湾/JTY-GD-G3
	个
	591
	1.95
	
	　

	38
	烟感
	海湾/JTY-GD-G3
	个
	731
	1.95
	
	　

	39
	烟感
	海湾/JTY-GD-G3
	个
	565
	1.95
	
	　

	40
	烟感
	海湾/JTY-GD-G3
	个
	734
	1.95
	
	　

	41
	讯响器
	海湾/
	个
	63
	1.3
	
	　

	42
	讯响器
	海湾/
	个
	30
	1.3
	
	　

	43
	讯响器
	海湾/
	个
	27
	1.3
	
	　

	44
	讯响器
	海湾/
	个
	34
	1.3
	
	　

	45
	讯响器
	海湾/
	个
	53
	1.3
	
	　

	46
	讯响器
	海湾/
	个
	58
	1.3
	
	　

	47
	讯响器
	海湾/
	个
	70
	1.3
	
	　

	48
	讯响器
	海湾/
	个
	60
	1.3
	
	　

	49
	讯响器
	海湾/
	个
	76
	1.3
	
	　

	50
	讯响器
	海湾/
	个
	70
	1.3
	
	　

	51
	讯响器
	海湾/
	个
	81
	1.3
	
	　

	52
	消防栓按钮
	海湾/J-SAM-GST9123
	个
	56
	1.3
	
	　

	53
	消防栓按钮
	海湾/J-SAM-GST9123
	个
	20
	1.3
	
	　

	54
	消防栓按钮
	海湾/J-SAM-GST9123
	个
	18
	1.3
	
	　

	55
	消防栓按钮
	海湾/J-SAM-GST9123
	个
	22
	1.3
	
	　

	56
	消防栓按钮
	海湾/J-SAM-GST9123
	个
	38
	1.3
	
	　

	57
	消防栓按钮
	海湾/J-SAM-GST9123
	个
	46
	1.3
	
	　

	58
	消防栓按钮
	海湾/J-SAM-GST9123
	个
	56
	1.3
	
	　

	59
	消防栓按钮
	海湾/J-SAM-GST9123
	个
	47
	1.3
	
	　

	60
	消防栓按钮
	海湾/J-SAM-GST9123
	个
	64
	1.3
	
	　

	61
	消防栓按钮
	海湾/J-SAM-GST9123
	个
	55
	1.3
	
	　

	62
	消防栓按钮
	海湾/J-SAM-GST9123
	个
	65
	1.3
	
	　

	63
	手动报警按钮
	海湾/J-SAM-GST9122
	个
	43
	1.3
	
	　

	64
	手动报警按钮
	海湾/J-SAM-GST9122
	个
	8
	1.3
	
	　

	65
	手动报警按钮
	海湾/J-SAM-GST9122
	个
	6
	1.3
	
	　

	66
	手动报警按钮
	海湾/J-SAM-GST9122
	个
	7
	1.3
	
	　

	67
	手动报警按钮
	海湾/J-SAM-GST9122
	个
	21
	1.3
	
	　

	68
	手动报警按钮
	海湾/J-SAM-GST9122
	个
	35
	1.3
	
	　

	69
	手动报警按钮
	海湾/J-SAM-GST9122
	个
	35
	1.3
	
	　

	70
	手动报警按钮
	海湾/J-SAM-GST9122
	个
	24
	1.3
	
	　

	71
	手动报警按钮
	海湾/J-SAM-GST9122
	个
	51
	1.3
	
	　

	72
	手动报警按钮
	海湾/J-SAM-GST9122
	个
	33
	1.3
	
	　

	73
	手动报警按钮
	海湾/J-SAM-GST9122
	个
	39
	1.3
	
	　

	74
	温感
	海湾/JTY-ZCD-G3N
	个
	2
	1.95
	
	　

	75
	温感
	海湾/JTY-ZCD-G3N
	个
	3
	1.95
	
	　

	76
	温感
	海湾/JTY-ZCD-G3N
	个
	6
	1.95
	
	　

	77
	温感
	海湾/JTY-ZCD-G3N
	个
	3
	1.95
	
	　

	78
	温感
	海湾/JTY-ZCD-G3N
	个
	4
	1.95
	
	　

	79
	喷淋泵控制柜
	380V  37Kw
	套
	1
	8.45
	
	北京中科三正电气有限公司

	80
	消防栓泵控制柜
	380V  37Kw
	套
	1
	8.45
	
	北京中科三正电气有限公司

	81
	喷淋泵
	　
	台
	2
	22.75
	
	江晨电机厂

	82
	消防栓泵
	　
	台
	2
	22.75
	
	白云电机厂

	83
	稳定压泵
	380V  37Kw
	台
	2
	22.75
	
	白云电机厂

	84
	消防水炮
	380V  37Kw
	台
	6
	22.75
	
	　

	85
	水泵接合器
	380V  7.5Kw
	台
	9
	5.85
	
	　

	86
	正压送风机与控制设备
	　
	套
	42
	15.6
	
	　

	87
	正压送风口与送风阀
	　
	套
	156
	3.9
	
	　

	88
	排烟风机与控制设备
	　
	套
	13
	15.6
	
	　

	89
	排烟及通风空调防火阀
	　
	套
	218
	3.9
	
	

	合计：￥：               ；（大写：               ）   
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